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Уважаемый покупатель!
Внимательно изучив руководство по эксплуатации, Вы сможете правильно пользоваться 

шкафом. Сохраняйте руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы шкафа.
При покупке шкафа проверьте правильность заполнения гарантийной карты, наличие штампа 

организации, продавшей его, и даты продажи на отрывных талонах.

Система менеджмента качества разработки и производства изделий ЗАО ”АТЛАНТ” соот-
ветствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001 и зарегистрирована в Реестре Национальной си-
стемы подтверждения соответствия РБ под №BY/112 05.01. 002 0014.
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О Б Щ И Е  С В Е Д Е Н И Я1

Таблица 1

1.1 Шкаф холодильный комбинированный (далее — шкаф) пред-
назначен для эксплуатации на предприятиях общественного питания и 
торговли. Шкаф используется для замораживания свежих продуктов, 
длительного хранения замороженных продуктов в морозильной камере I 
(далее — МК); для охлаждения, хранения и демонстрации пищевых про-
дуктов и напитков в холодильной камере II (далее — ХК) в соответствии 
с рисунком 1. Морозильная камера имеет два режима работы — режим 
“Хранение” и режим “Замораживание”.

ХК и МК охлаждается независимыми холодильными агрегатами, что 
позволяет отключать при необходимости морозильную камеру.

1.2 Эксплуатировать шкаф необходимо при:
— температуре окружающей среды от плюс 12 до плюс 32 0С и отно-

сительной влажности не более 75%;
— напряжении в диапазоне от 187 до 253 В и частоте (50±1) Гц в 

электрической сети переменного тока.
При иных условиях эксплуатации технические характеристики шкафа 

могут не соответствовать указанным в таблице 1.
1.3 Основные технические характеристики шкафа приведены в та-

блице 1.
1.4 В комплект поставки входят: комплектующие в соответствии с та-

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШК-0,32-ХХ* ШК-0,33-ХХ*

Внутренний объем шкафа, м3, не менее 0,335 0,348

Внутренний объем морозильной камеры, м3, не менее 0,115 0,080

Полезный объем шкафа, м3, не менее 0,320 0,330

Полезный объем холодильной камеры, м3, не менее 0,216 0,265

Охлаждаемая площадь полок холодильной камеры, м2, не менее 1,110 1,330

Габаритные размеры, мм, не более (высота х ширина х глубина) 1760x600x600

Масса, кг, не более 88

Температура полезного объема, 0С от плюс 1 до плюс 10

Температура в морозильной камере (в режиме “Хранение”), 0С минус 18
Номинальное время повышения температуры в морозильной камере (при отключении электрической 
энергии) от минус 18 до минус 9 0С при температуре окружающей среды плюс 25 0С, ч 12

Номинальная мощность замораживания продуктов, кг/сут 10 8
Номинальное суточное энергопотребление при температуре окружающей среды плюс 25 0С и температуре 
в холодильной камере плюс 8 0С, кВт.ч 3,0

Содержание серебра, г 3,2148 2,9917

Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более** 69
* ХХ (условно две последние цифры) обозначают в модели шкафа номер исполнения, который указан в гарантийной карте и на табличке, расположенной с левой стороны 
внутри холодильной камеры. Исполнения шкафа отличаются материалом покрытия, набором полок.
** Определение технической характеристики производится в специально оборудованной лаборатории в соответствии с СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94).
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Таблица 2 — Комплектующие

Рисунок 1

9 8

I — морозильная камера;
II — холодильная камера

3

2

1

4

II

I

5

7

6

блицей 2, руководство по эксплуатации и гарантийная карта.
1.5 После транспортировки при температуре окружающей среды 

ниже плюс 10 0С шкаф перед включением в электрическую сеть следует 
выдержать 6 часов при комнатной температуре.

1.6 Изготовитель, сохраняя неизменными основные технические ха-
рактеристики шкафа, может совершенствовать его конструкцию.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель (продавец) не несет ответственности 
(в том числе и в гарантийный период) за дефекты и повреждения 
изделия, возникшие вследствие нарушения условий эксплуатации 
или его хранения либо действия непреодолимой силы (пожара, 
стихийного бедствия и т.п.).

Держатель
термометра

Ограничитель
полки 6

Термометр

Наименование Позиция 
на рис. 1

Количество для шкафа, шт.

ШК-0,32-ХХ ШК-0,33-ХХ

Корзина 1 1 1

Корзина 2 1 –

Щиток 3 1 1

Полка* 4 1 1

Термометр 5 1 1

Полка* 6 2 3

Упор задний 7 2 2

Лопатка 8 1 1

Ерш (установлен в соот-
ветствии с рисунком 7) 9 1 1

* Максимальная нагрузка при равномерном распределении 20 кг.
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2.1 Шкаф — электрический прибор, поэтому при его эксплуатации 
следует соблюдать общие правила электробезопасности.

2.2 По типу защиты от поражения электрическим током шкаф относит-
ся к классу I и должен подключаться к электрической сети через двухполюс-
ную розетку с заземляющим контактом.

Для установки розетки с заземляющим контактом необходимо обра-
титься к квалифицированному электрику. Розетка должна быть установ-
лена в месте, доступном для экстренного отключения шкафа от внешней 
электрической сети.

2.3 Перед подключением шкафа к электрической сети необходимо 
визуально проверить отсутствие повреждений шнура питания и вилки. 
При повреждении шнура питания его следует заменить аналогичным 
шнуром, полученным у изготовителя или в сервисной службе.

2.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ при включенном в электрическую сеть шкафе 
одновременно прикасаться к шкафу и устройствам, имеющим естествен-
ное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные 
трубы, мойки и др.).

2.5 Необходимо отключать шкаф от электрической сети, вынув вилку 
шнура питания из розетки, при:

— перестановке его на другое место;
— мытье пола под ним;
— замене лампы освещения холодильной камеры.
2.6 В холодильной системе шкафа содержится хладагент R134а.
2.7 Для обеспечения пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— подключать шкаф к электрической сети, имеющей неисправную за-

щиту от токовых перегрузок. Электрическая сеть должна иметь устройство 
защиты, рассчитанное на ток 10 А;

— использовать для подключения шкафа розетку без заземляющего 
контакта;

— использовать для подключения шкафа к электрической сети пере-
ходники, многоместные розетки (имеющие два и более мест подключе-
ния) и удлинительные шнуры;

— хранить в шкафу взрывоопасные вещества;
— эксплуатировать шкаф при отсутствии сосуда для сбора талой воды 

на компрессоре;
— устанавливать в шкаф лампу освещения мощностью более 8 Вт;
— устанавливать на шкаф другие электрические приборы (микровол-

новая печь, тостер и др.), а также емкости с жидкостями, комнатные рас-
тения во избежание попадания влаги на элементы электропроводки.

2.8 При перемещении шкафа рекомендуется использовать защит-
ные рукавицы, перчатки и т.п. во избежание травмы от выступающих 
частей шкафа.

2.9 Ремонт шкафа должен производиться только квалифицирован-
ным механиком сервисной службы, так как после неквалифицированно 
выполненного ремонта изделие может стать источником опасности.

2.10 В случае возникновения в работе шкафа неисправности, связан-
ной с появлением электрического треска, задымления и т.п., следует не-
медленно отключить шкаф от электрической сети.

При возникновении пожара следует немедленно отключить шкаф от 
электрической сети, принять меры к тушению пожара и вызвать пожарную 
службу.

2.11 Срок службы шкафа 10 лет.
ВНИМАНИЕ! По истечении срока службы шкафа изготовитель не 

несет ответственности за безопасную работу изделия. Дальнейшая 
эксплуатация может быть небезопасной, так как значительно уве-
личивается вероятность возникновения электро- и пожароопас-
ных ситуаций из-за естественного старения материалов и износа 
составных частей шкафа.

Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И2

У С ТА Н О В К А  Ш К АФА3
3.1 Шкаф необходимо установить в месте, недоступном для прямых 

солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от нагревательных при-
боров (газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления).

3.2 Над шкафом и с боковых его сторон должно быть свободное про-
странство на расстоянии не менее 5 см для циркуляции воздуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать шкаф в нишу или встраивать его в ме-
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4.1 Освободить комплектующие от упаковочных материалов. Вымыть 
комплектующие, кроме термометра, и шкаф теплым раствором мыльной 
воды с пищевой содой, затем чистой водой, насухо вытереть мягкой тка-
нью. Шкаф тщательно проветрить.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при мойке шкафа абразивные пасты и 
моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а также средства 
для мытья посуды.

Стекло двери (при необходимости) очистить специально предназна-
ченным чистящим средством, насухо вытереть мягкой тканью.

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте табличку с полной информацией о 
шкафе, расположенную внутри ХК. Данная информация важна для 
технического обслуживания и ремонта шкафа на протяжении все-
го срока службы.

4.2 Упоры задние вставить в пазы крышки в соответствии с рисунком 2.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать шкаф без упоров задних.
4.3 Комплектующие установить в шкаф. Термометр устанавливается 

только на полку 6 (вторую сверху) в соответствии с рисунком 1. Держа-
тель термометра вводится в пазы переднего ограничителя полки слева 
направо.

П О Д ГОТ О В К А  Ш К АФА  К  Э КС П Л УАТА Ц И И4

бель, а также перекрывать зазор, образуемый упорами задними, между 
задней стенкой шкафа и стеной помещения.

3.3 Шкаф следует выставить строго горизонтально, выворачивая или 
вворачивая регулируемые опоры в соответствии с рисунком 7. Шкаф дол-

жен устойчиво стоять на опорах и роликах.
Для самопроизвольного закрывания дверей рекомендуется установить 

шкаф с небольшим наклоном назад, поворачивая опоры.

Рисунок 2 — Схема установки 
упора заднего

Упор задний 4.4 Двери шкафа можно перена-
весить на правостороннее открыва-
ние. При необходимости перенавеску 
дверей должен выполнять только ме-
ханик сервисной службы (бесплатно 
– один раз в гарантийный период).

4.5 Открыть дверь ХК. Деление 
“2” ручки регулировки температуры 
в соответствии с рисунком 5 совме-
стить с указателем и установить ро-
лик под указателем в соответствии с 
рисунком 8 на деление “3” или “4”. 

Закрыть дверь ХК.
4.6 Подключить шкаф к электрической сети: вставить вилку в розетку.
4.7 После подключения к электрической сети начинает работать 

встроенный вентилятор, который обеспечивает циркуляцию воздуха в 
шкафу, и на маске шкафа загораются световые индикаторы: два зеленого 
цвета и один красного в соответствии с рисунком 3.

С В Е Т О В А Я  И Н Д И К А Ц И Я  Ш К АФА5
5.1 На маске шкафа в соответствии с рисунком 3 расположены свето-

вые индикаторы:
— повышенной температуры в МК (красного цвета). Горит, если 

температура в МК выше установленной. Может загораться, когда дверь 
МК открыта длительное время (при загрузке, выгрузке продуктов) или 
когда в МКу загружено большое количество свежих продуктов. Кратков-
ременное включение красного индикатора (на время от 10 до 15 минут) 
не является признаком неисправности шкафа. Гаснет при достижении 
установленной температуры в МК;

— включения МК (зеленого цвета). Горит постоянно, когда шкаф 
включен в электрическую сеть и работает морозильная камера. Гаснет при 
выключении морозильной камеры, при отключении шкафа от электриче-
ской сети, при перерывах в подаче электрической энергии;

— включения режима “Замораживание” (желтого цвета). Горит 
при включении режима “Замораживание”. Гаснет при переключении на 
режим “Хранение”;

— включения ХК (зеленого цвета). Горит постоянно, когда шкаф 
включен в электрическую сеть. Гаснет при отключении шкафа от электри-
ческой сети, при перерывах в подаче электрической энергии.
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Э КС П Л УАТА Ц И Я  ХО Л О Д И Л Ь Н О Й  К А М Е Р Ы6

Рисунок 5

Ручка

Панель

Указатель

Рисунок 4

Плафон светильника

Выключатель освещения камеры

ВинтВинт

6.1 Освещение ХК
Для освещения ХК используется светильник с люминесцентной лампой 

марки ТL8W/840 (мощность 8 Вт). Включение и выключение освещения 
производится при нажатии выключателя, расположенного на светильнике в 
соответствии с рисунком 4.

6.2 Регулировка температуры
6.2.1 Температура в ХК зависит от температуры окружающей среды, 

количества хранящихся и вновь загружаемых продуктов, частоты откры-
вания двери, места установки шкафа в помещении и т.п.

6.2.2 Для регулировки температуры используется ручка, которая на-
ходится на панели вентилятора внутри камеры в соответствии с рисун-
ком 5. Деление “1” ручки соответствует наиболее высокой температуре 
в ХК (наименьшее охлаждение), деление “4” — наиболее низкой (наи-
большее охлаждение). Выбранное деление ручки следует совместить с 
указателем в соответствии с рисунком 5.

После установки ручки температура в камере поддерживается авто-
матически.

6.3 Размещение продуктов в ХК
6.3.1 Загрузку продуктов в ХК следует производить не ранее чем че-

Рисунок 3

 индикатор режима “Замораживание” индикатор повышенной температуры в МК индикатор включения МК 

индикатор включения ХК ролик регулировки температуры в МК
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рез час с момента подключения шкафа к электрической сети.
6.3.2 Продукты должны быть размещены в пределах полки, чтобы дви-

жение воздуха и температурный режим в камере не были нарушены.
6.3.3 Для рационального использования внутреннего пространства ка-

меры и компактного размещения продуктов положение полок можно ме-
нять по высоте, кроме нижней полки 4 в соответствии с рисунком 1. Полку 
необходимо выдвинуть на себя и установить на новое место.

ВНИМАНИЕ! Растительные масла и жиры не должны попадать на 

уплотнители дверей и на пластмассовые поверхности шкафа, 
так как могут вызвать их разрушение.

6.4 Система автоматического оттаивания ХК
6.4.1 В шкафу используется автоматическая система оттаива-

ния. Иней, появляющийся на задней стенке ХК, после отключения 
циклично работающего компрессора тает и превращается в капли 
воды. Капли талой воды стекают в лоток, через отверстие в лотке 
по трубке попадают в сосуд на компрессоре в соответствии с рисун-
ком 7 и испаряются.

В отверстие лотка установлен ерш для предотвращения засоре-
ния системы слива.

6.4.2 Необходимо регулярно (не реже 1 раза в 3 месяца) следить 
за чистотой лотка и проверять отсутствие воды в лотке.

Наличие воды в лотке указывает на возможное засорение си-
стемы слива. Для устранения засорения следует прочистить ершом 
отверстие в лотке, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд, вы-
мыть ерш и установить в соответствии с рисунком 7. Если засорение 
устранить не удалось, следует очистить систему слива в соответствии 
с 6.5.

6.4.3 ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать шкаф с засоренной систе-
мой слива воды. Вода, появившаяся на дне ХК или попавшая в место 
прилегания поперечины к шкафу внутреннему ХК в соответствии с 
рисунком 7, может вызвать коррозию наружного шкафа и элементов 
холодильного агрегата, нарушить теплоизоляцию, привести к образо-
ванию трещин шкафа внутреннего и выходу из строя шкафа в целом.

6.5 Уборка шкафа и очистка системы слива талой воды
Для уборки шкафа и очистки системы слива талой воды необ-

ходимо:
— отключить шкаф от электрической сети и отодвинуть его от стены; 
— достать все продукты из шкафа;
— при засорении системы слива следует установить любую ем-

кость под желобом стока воды в соответствии с рисунком 6. Про-
чистить ершом отверстие в лотке и промыть струей горячей воды 
температурой не более плюс 75 0С с помощью спринцовки в направ-
лении стрелки в соответствии с рисунком 7. Повторить эту операцию 
несколько раз, пока вода в сосуде не будет чистой. Воду из сосуда на 
компрессоре удалить легковпитывающим влагу материалом;

— вымыть шкаф в соответствии с 4.1, вытереть насухо.

Щиток
декоративный

Ручка

Маска

Опора

Ручка

Рисунок 7

Компрессор

Сосуд

Лоток

Трубка

Желоб стока воды

Рисунок 6

Ерш

Конденсатор

Конденсатор

Шкаф 
внутренний ХК

Поперечина

Шкаф 
внутренний МК

Планка 
передняя
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7.1 Регулировка температуры в МК
7.1.1 Температура в МК зависит от температуры окружающей среды, 

количества хранящихся и вновь загружаемых продуктов, частоты откры-
вания двери, места установки шкафа в помещении и т.п.

7.1.2 Для регулировки температуры в МК используется ролик в со-
ответствии с рисунками 3, 8, который находится под маской шкафа. 
Деление “1” ролика соответствует наиболее высокой температуре в МК 
(наименьшее охлаждение), деление “7” — наиболее низкой (наибольшее 
охлаждение). Ролик следует установить под указателем в соответствии с 
рисунком 8 на выбранное деление.

После установки ролика температура в МК поддерживается автома-
тически.

Рисунок 8 — Схема переключения режимов

7.2 Переключение режимов работы МК
7.2.1 Режим “Хранение” обеспечивает качественное хранение замо-

роженных продуктов и замораживание свежих продуктов массой до 4 кг.
7.2.2 Качественное замораживание большого количества свежих 

продуктов достигается при работе МК в режиме “Замораживание”.
7.2.3 Работа МК переключается в режим “Замораживание” или “Хра-

нение” при нажатии выключателя в соответствии с рисунком 8.
7.2.4 Режим “Замораживание” рекомендуется включать заранее, не 

менее чем за 24 часа до загрузки. 
7.2.5 Через 24 часа после загрузки продуктов выключатель следует 

установить на режим “Хранение”.
7.3 Размещение продуктов в МК
7.3.1 Верхнее отделение морозильной камеры (за щитком 3 в соот-

ветствии с рисунком 1) используется как для замораживания, так и для 
хранения замороженных продуктов, а нижние отделения (корзины 1 и 2) 
— для хранения замороженных продуктов.

ВНИМАНИЕ! С целью экономии расхода электрической энергии 
своевременно перекладывайте замороженные продукты из верх-
него отделения в корзины.

7.3.2 Масса замораживаемых в течение суток свежих продуктов не 
должна превышать номинальной мощности замораживания, указанной в 
таблице 1, во избежание потери качества продуктов и сокращения сроков 
их хранения.

7.3.2 Для загрузки продуктов в зону замораживания щиток необхо-
димо приподнять вверх и открыть на себя. После заполнения отделения 
продуктами щиток закрыть.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте контакта свежих продуктов, загру-
жаемых для замораживания в МК, и ранее замороженных во из-
бежание повышения температуры замороженных продуктов и со-
кращения сроков их хранения.

Корзины при загрузке и выгрузке продуктов выдвигают на себя до 
упора, а при уборке их вынимают из МК, выдвинув до упора и приподняв 
за ручку вверх.

7.3.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить в МК стеклянные емкости с замерзаю-
щими жидкостями.

Указатель

Режим “ХРАНЕНИЕ”

Режим “ЗАМОРАЖИВАНИЕ”

Выключатель

Ролик 

Выключатель

Э КС П Л УАТА Ц И Я  М О Р О З И Л Ь Н О Й  К А М Е Р Ы7
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7.4 Размораживание и уборка МК
7.4.1 Если в процессе работы в МК образовался снеговой покров 

более 3 мм и его нельзя удалить пластмассовой лопаткой, входящей в 
комплект поставки, то шкаф следует отключить для размораживания и 
уборки. Снеговой покров препятствует передаче холода продуктам, уве-
личивает время охлаждения и снижает качество продуктов, повышает 
расход электроэнергии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять для удаления снегового покрова металли-
ческие предметы.

7.4.2 МК рекомендуется убирать после каждого размораживания, но 
не менее двух раз в год.

7.4.3 Для размораживания и уборки МК необходимо:
— отключить шкаф от электрической сети;
— вынуть продукты из МК и разместить их на полках ХК;
— оставить дверь МК открытой;
— установить в соответствии с рисунком 9 лопатку и любую емкость 

объемом не менее 2 л для сбора талой воды;
— собирать талую воду, если она вытекает из МК вне лопатки, легко-

впитывающим влагу материалом;
— вымыть камеру в соответствии с 4.1, вытереть насухо.
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения появления неприятного за-

паха в МК тщательно вымойте камеру, комплектующие, уплотни-
тель, а также зону прилегания уплотнителя к двери. Рисунок 9 — Отвод талой воды из МК 

Лопатка

Сосуд

7.4.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ размораживать МК без использования лопатки. 
Талая вода, вытекающая из МК вне лопатки, попадая в место прилегания 
планки передней к шкафу внутреннему МК в соответствии с рисунком 7, 
может вызвать коррозию наружного шкафа и элементов холодильно-
го агрегата, нарушить теплоизоляцию, привести к образованию трещин 
шкафа внутреннего и выходу из строя шкафа в целом.

7.5 Отключение МК
При необходимости камеру можно отключить поворотом против ча-

совой стрелки ролика в соответствии с рисунком 8 до легкого щелчка (под 
указателем должно быть деление «•» ролика).

О С О Б Е Н Н О С Т И  В  РА Б ОТ Е  Ш К АФА8

8.1 Если не удается открыть только что закрытую дверь МК, следует 
подождать несколько минут, пока давление внутри камеры не выравняет-
ся с наружным, и открыть дверь.

8.2 Работа шкафа сопровождается шумами, которые носят функцио-
нальный характер и не связаны с каким-либо дефектом.

Для поддержания температуры на заданном уровне в шкафу пери-
одически включаются и выключаются компрессоры. Возникающие при 
этом шумы — нормальное явление. Они автоматически становятся тише, 
как только в шкафу устанавливается рабочая температура.

При включении (выключении) компрессора может быть слышен щел-
чок — срабатывает датчик-реле температуры.

Звуки журчания сопровождают циркуляцию хладагента по трубкам 
холодильных систем.

8.3 В процессе эксплуатации шкафа могут возникнуть источники до-
полнительных шумов.

Усиление шума может быть вызвано неправильной установкой шка-
фа, полок или соприкосновением емкостей с продуктами, размещенны-
ми в шкафу. В таком случае шум можно уменьшить, переустановив полки 
или устранив касание емкостей друг с другом.

Источниками шума могут стать также элементы шкафа (конденсатор, 
трубки, провода, элементы системы слива талой воды), если после транс-
портирования (перемещения или неправильной установки после убор-
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9.1 Гарантийный срок эксплуатации шкафа 2 года.
Гарантия не распространяется на пластмассовые изделия, входящие 

в комплект поставки в соответствии с таблицей 2, термометр, люминес-
центную лампу и уплотнитель двери.

Гарантийные обязательства изложены в гарантийной карте, входящей 
в комплект поставки шкафа.

9.2 В гарантийный срок эксплуатации проверка качества работы шка-
фа производится бесплатно.

Если в результате проверки недостаток шкафа не подтвердился, 
транспортные расходы оплачивает владелец по прейскуранту сервисной 
службы.

П РА В И Л А  Х РА Н Е Н И Я  И  Т РА Н С П О Р Т И Р О В А Н И Я10

ГА РА Н Т И Й Н Ы Е  О Б Я З АТ Е Л Ь С Т В А  И  Т Е Х Н И Ч Е С КО Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е9

В случае возникновения недостатка из-за нарушений условий эксплу-
атации шкафа транспортные расходы и ремонт оплачивает владелец по 
прейскуранту сервисной службы.

9.3 Техническое обслуживание и ремонт шкафа в течение всего срока 
службы должны проводиться квалифицированным механиком сервис-
ной службы.

ВНИМАНИЕ! Требуйте от механика сервисной службы запол-
нения таблицы 4 по всем выполненным работам в период срока 
службы шкафа.

ки) они стали соприкасаться друг с другом. Отрегулировав положение 
элементов шкафа или правильно установив их, можно устранить допол-
нительный шум при работе шкафа.

8.4 Шкаф нагревается по периметру двери МК, что предотвращает 
образование конденсата. Температура нагрева зависит от температуры 
окружающей среды, количества хранящихся в МК продуктов, а также от 
загрязненности конденсатора. Повышение температуры нагрева в процес-
се работы шкафа не является неисправностью.

ВНИМАНИЕ! Не реже двух раз в год во время размораживания 
и уборки шкафа чистите пылесосом всю заднюю стенку шкафа и 
конденсаторы в соответствии с рисунком 6, предварительно ото-
двинув шкаф от стены.

8.5 В шкафу используется теплоизоляционный материал пенополиу-
ретан, который дает усадку. Незначительная неровность на поверхностях 
шкафа, вызванная усадкой пенополиуретана, не влияет на работу шкафа, 
не ухудшает теплоизоляцию и не является дефектом.

10.1 Упакованный шкаф должен храниться при относительной влаж-
ности воздуха не выше 80% в закрытых помещениях с естественной вен-
тиляцией.

10.2 Если шкаф длительное время не будет эксплуатироваться, его 
следует отключить от электрической сети, вынуть из него все продукты, 
разморозить МК, провести уборку камер шкафа. Двери после уборки 
оставить приоткрытыми, чтобы в камерах не появился запах.

10.3 Транспортировать шкаф необходимо в рабочем положении 
(вертикально) любым видом транспорта, надежно закрепив его, чтобы 

исключить любые возможные удары, перемещения и падения внутри 
транспортного средства.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ подвергать шкаф ударным нагрузкам при погрузоч-
но-разгрузочных работах.

10.4 При хранении и транспортировании шкафы устанавливаются 
только в один ярус.

ВНИМАНИЕ! Не перемещайте шкаф за маску, ручки дверей и 
щиток декоративный в соответствии с рисунком 7, чтобы не поло-
мать их.
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В О З М О Ж Н Ы Е  Н Е И С П РА В Н О С Т И  И  М Е Т О Д Ы  И Х  У С Т РА Н Е Н И Я11

Таблица 3

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Не работает шкаф, включенный в электрическую 
сеть, не горят индикаторы и лампа освещения 
в ХК

Отсутствует напряжение в электрической 
сети

Проверить наличие напряжения в розетке электри-
ческой сети, включив в сеть любой электрический 
прибор

Отсутствует контакт между вилкой шнура 
шкафа и розеткой Обеспечить контакт вилки шнура с розеткой

Не горит лампа освещения в ХК при 
работающем шкафе Перегорела лампа

Отвернуть два винта крепления плафона светильника 
в соответствии с рисунком 4, демонтировать плафон. 
Заменить перегоревшую лампу исправной в соответ-
ствии с 6.1. Установить плафон, завернуть винты

Наличие воды в нижней части ХК Засорена система слива талой воды Прочистить систему слива талой воды в 
соответствии с 6.5

Повышен уровень шума при работе шкафа Неправильно установлен шкаф Установить шкаф в соответствии с разделом 3

Повышена температура в камерах шкафа

Неплотно закрыты двери камер Плотно закрыть двери камер

Неправильно установлены ручка регулиров-
ки температуры и ролик

Произвести регулировку температуры в соответ-
ствии с 6.2 и 7.1

Нарушены правила эксплуатации Обеспечить выполнение 1.2, 3.1, 3.2

11.1 Неисправности, которые могут быть устранены потребителем, 
указаны в таблице 3.

У Т И Л И З А Ц И Я12

12.1 Материалы, применяемые для упаковки шкафа, могут быть пол-
ностью переработаны и использованы повторно, если поступят на пункты 
по сбору вторичного сырья.

ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям играть с упаковочными ма-
териалами, так как существует опасность задохнуться, закрывшись 
в картонной коробке или запутавшись в пленке.

12.2 Шкаф, подлежащий утилизации, необходимо привести в не-
пригодность, обрезав шнур питания, и утилизировать в соответствии с 
действующим законодательством страны.
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Таблица 4 Шкаф № ____________________________________________________________

П Е Р Е Ч Е Н Ь  В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х  М Е Х А Н И КО М  РА Б ОТ  П О  Т Е Х Н И Ч Е С КО М У13
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